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Sélection de CFM (50-80-110 ou 110-130-150) 

Ajout de modules Plug N Play tel que: détecteur de 

mouvement, détecteur de condensation, lampe de nuit 

(veilleuse), module de vitesse variable. 

Dimensions: 10 1/4'' x 10 1/4'', grille 13'' x 13'' 

Tuyau de 4'' ou 6'' 

FV0511VK2 

FV1115VK2 

FV0511VKL2 

FV1115VKL2 

FV0511VKS2 

FV0511VKLS2 

Disponible en 50, 80, 110, 150, 
190,290 et 390 CFM 

Adaptateur 4 pouces inclus 

(110 cfm et moins) 
 

Sortie 6 pouces pour             
modèles 150 CFM et plus 

Dimensions: 10 1/4'' x 10 1/4'',  

grille 13'' x 13'' 
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FV0511VQ1 

FV1115VQ1 

FV0511VQL1 

FV1115VQL1 

FV20VQ3 

FV30VQ3 

FV40VQ4 
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FV08VRE2 

 

Lampe DEL intégré avec ventilateur 80 CFM 

Adaptateur 4 pouces intégré 

S’installe dans la douche avec un raccordement GFI. 

Dimensions: 12 3/4'' x  8 1/4'' 
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Veilleuse à DEL 

FVNLVK1 

Capteur de condensation 

              FVCSVK1 

Aide à contrôler la condensation  

dans la salle de bains afin de  

prévenir la moisissure.  

Détecteur de mouvement 

                FVMSVK1 

Mise en marche automatique 
lorsqu'une personne entre    

dans la pièce 

Vitesse multiples et temporisa-
teur, pour satisfaire aux normes 
ASHRAE 

Module vitesse/délais 

            FVVS15VK1 

Puissance de 1Watt, s'allume 
automatiquement avec          

l'obscurité 

FV0510VSC1 

FV0510VSL1 

FV0510VSCL1 

FV0810VSSL1 

FV0810VSS1 

FV0510VS1 

Ventilateur WhisperValue® DC™ avec  

contrôle de condensation, 50, 80 ou 100 CFM 

L'un des ventilateurs ENERGY STAR® les plus minces  

Peut être installé verticalement 

Dimensions: 12'' x 12'', grille 13'' x  13'' 

Ventilateur 110 CFM avec élément chauffant de 
1400 Watts. S'installe sur un conduit de 4'' 

Dimensions: 16'' x 11 1/2'',  grille 18 1/8'' x 13 5/16'' 

FV11VH2 

FV11VHL2 
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FV0511VQC1 

FV0511VQCL1 
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Ajustable 50, 80, 110 CFM  

Démarre par captation du taux d'humidité, ajustable 
de 30@80% HR, et temporisation de 30 sec @ 60 min  

S'adapte sur conduit de 4 ou 6 pouces                     
Dimensions: 10 1/4'' x 10 1/4'',  grille 13'' x 13'' 



Ventilateurs de salle 
de bain 

Représenté au Québec et Ottawa par: 

M B R 

www.mboudreau.ca 

450 975.2539 

Certification et conformité  

Les ventilateurs Panasonic sont certifiés par le             

Home Ventilating Institute (HVI) et sont conformes aux 

normes ENERGY STAR®, là où des lignes directrices  

s’appliquent. Tous les modèles sont également         

conformes à la norme ASHRAE 62.2, requise par LEED       

for Homes et d’autres programmes de construction. 

Longue durée de vie  

Les moteurs, à lubrification permanente, sont conçus 

pour fournir un fonctionnement continu, sans tracas 

(60 000 h - moteurs c.c./30 000 h - moteurs c.a.), tandis 

que leur boîtier en acier galvanisé, avec revêtement 

antirouille, sait résister aux effets souvent négatifs     

des conditions d’utilisation.  

Sécurité 

Tous les modèles sont équipés d’une protection par 

fusible thermique. À l’exception des ventilateurs avec 

élément chauffant, tous les modèles sont homologués 

cUL pour installation dans une enceinte baignoire/

douche lorsque utilisé avec câble de dérivation pour 

disjoncteur de fuite à la terre. 

Garantie  

Garantie de 6 ans sur le moteur c.c. et de 3 ans sur tous 

les autres modèles et toutes les autres pièces. Pour les 

modèles avec ampoules AFC : Garantie de 6 ans sur le 

moteur c.c., de 5 ans sur les ampoules à DEL                  

et de 3 ans sur les pièces. 

WhisperGreenSelect™ 
Notre solution innovatrice en matière de qualité de l’air intérieur 
(QAI) révolutionne l’industrie de la ventilation grâce à un nouvel 
ensemble de fonctionnalités qui permettent la personnalisation 

et facilitent l’installation. 

WhisperSense DC™ • WhisperSense-Lite™                             
Une technologie à double détection  exclusive réagit aussi bien  
au mouvement  qu’à l’humidité pour activer automatiquement   

le ventilateur si besoin est. 

WhisperCeiling DC™ • WhisperLite™                                       
Une nouvelle génération de ventilateurs conçus pour être plus 

silencieux et plus éconergétiques que jamais auparavant. 

WhisperFit EZ™ • WhisperFit EZ-Lite™ 
Avec le sélecteur de vitesse variable Pick-A-Flow™ intégré, un 

boîtier avec profondeur de 5-5/8 po et un support de montage 
Flex-Z-Fast™, ces ventilateurs compacts réduisent à un minimum 

les exigences en termes d’espace et sont d’installation simple. 

WhisperValue DC® • WhisperValue-Lite™ 
Il s’agit de ventilateurs incroyablement minces   

adaptés à toutes les applications y compris celles  imposant      
une installation murale. Le boîtier ne mesure  que 3-3/4 po         

de profondeur; ainsi, les besoins en espace et le temps                 
d’installation      sont-ils réduits à un strict minimum. 

WhisperWarm™ 
Ajoutez de la « chaleur » à votre salle de bains   

en y installant cet ensemble combiné ventilateur/ élément 
chauffant. Le tout est silencieux et réchauffe rapidement. Cette 

gamme comprend de plus une version avec veilleuse de 4 W.  

WhisperRecessed LED™   
La solution design en matière de combinaison  ventilation/

éclairage pour la salle de bains. Ce silencieux ventilateur          
éconergétique est dissimulé au-dessus du plafond. 

WhisperLine™ 

Ventilateur en série, installé à distance, pour entrées simples     
ou multiples. 


